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Üksikasjalik juhend tõelistele 


patriootidele, mis näitab, kuidas saada 
100% privaatne AK-47, mis on 


täiesti raamatutest väljas! 
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KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. Selle aruande ühtki osa ei tohi reprodutseerida ega edastada ühelgi kujul, ei 
elektroonilisel ega mehaanilisel kujul, sealhulgas valguskoopiate tegemisel, salvestamisel või mis 

tahes teabesalvestus- või otsingusüsteemis ilma autori selgesõnalise kirjaliku, kuupäevastatud ja 
allkirjastatud loata. 


LAHTIÜTLEMINE JA/VÕI ÕIGUSLIK TEAVE: 


Siin esitatud teave esindab autori seisukohta avaldamise kuupäeva seisuga. Tingimuste muutumise kiiruse 
tõttu jätab autor endale õiguse vastavalt uutele tingimustele oma arvamust muuta ja ajakohastada. 

Aruanne on ainult informatiivsel eesmärgil. Kuigi käesolevas aruandes esitatud teabe kontrollimiseks on tehtud 
kõik katsed, ei võta autor ega tema sidusettevõtted/partnerid endale mingit vastutust vigade, ebatäpsuste 

või väljajätmiste eest. 


Inimeste või organisatsioonide vähesus on tahtmatu. Kui on vaja nõu juriidilistes või sellega seotud 
küsimustes, tuleks pöörduda täielikult kvalifitseeritud spetsialisti poole. See aruanne ei ole mõeldud 
kasutamiseks õigusnõustamise allikana. Peaksite olema teadlik kõigist seadustest, mis reguleerivad siin 
käsitletavaid teemasid teie linnas, riigis ja osariigis. Igasugune viide mis tahes inimesele või ettevõttele, olgu 
see elus või surnud, on puhtjuhus. 
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SISSEJUHATUS 
Tere tulemast, kaaspatrioot! 


Mul on ülimalt hea meel tutvustada teile uut põnevat võimalust kasutada oma Jumala antud 
enesekaitseõigusi ... ja ... teie teise paranduse õigusi tulirelvadele, näidates teile, kuidas hankida 
endale AK-47! 


See võimas juhend näitab teile, kuidas AK-47 täielikult "raamatutest välja lülitada", nii et Big Brother 
hoiab teie ettevõttel silmad eemal! 


Tähtis märkus seaduste kohta: 


See juhend on üksnes informatiivsel eesmärgil. Ma ei vastuta millegi eest, mida te selle teabega 
teete. Seda pakutakse "nagu on". Seda juhendit lugedes nõustute nende tingimustega. 


Lisaks EI OLE ma advokaat ja ma ei ole mingil juhul pädev teile ütlema, mis on föderaalselt või osariigi 
tasandil teie suhtes seaduslik. 


Ma lihtsalt räägin teile sellest, mida ma olen kuulnud, kõigi selles raamatus kirjutatavate asjade 
seaduslikkuse kohta ja kasutan oma esimese muudatuse õigusi. 


Olete täielikult vastutav selle eest, et tunneksite föderaalseid ja kohalikke seadusi, nagu need teid puudutavad. 


Siin on mõned föderaalseadustega seotud lingid oma relva ehitamise kohta. Kui te pole milleski 
kindel, soovitan teil enne selles juhendis midagi proovimist ise uurida. 


http://www.atf.gov/firearms/fag/general.htmlžtgca-manufacturing 
http://www.atf.gov/publications/download/p/atf-p-5300-4.paf 


http://www.atf.gov/firearms/fag/firearms-technology.htmlžcommercial-parts-assembly 


Nüüd, kui advokaadid on rahul, asume asja kallale! 
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MIS ON AK-47? 


Wikipediast: 


AK-47° 


" AK-47 on selektiivne tuli, 

gaasiga töötav 7,62x39mm 
ründerelv, esmakordselt välja 
töötatud NSV Liidus 


autor Mihhail Kalašnikov. See on 
ametlikult tuntud kui Avtomat Kalashnikova 


(vene keeles: A Type 2 AK-47, the first machined receiver varistion 
YWWWWVWV VWVYVWWWWVWYV)- Seda tuntakse ka Kalašnikovi , AK- na või vene slängis 
Kalashina. 


AK-47 projekteerimistööd algasid II maailmasõja viimasel aastal (1945). Pärast sõda 


1946. aastal esitati AK-46 ametlikele sõjalistele katsetele. 1947. aastal viidi fikseeritud 
varuversioon tegevteenistusse Nõukogude armee valitud üksustega . Disaini varajane 


arendus oli AKS (S—Skladnoy või "volditav"), mis oli varustatud allavolditava 
metallist õlavarrega. 1949. aastal võtsid Nõukogude relvajõud AK-47 ametlikult 
vastu [11]. ja seda kasutab enamik Varssavi pakti liikmesriike . 


Algne AK-47 oli üks esimesi 2. põlvkonna ründerelvi pärast Saksa StG 44. [12] Isegi 
pärast kuut aastakümmet on mudel ja selle variandid oma vastupidavuse, madalate 
tootmiskulude ja kasutuslihtsuse tõttu maailmas kõige laialdasemalt 

kasutatavad ja populaarsemad ründerelvad. Seda on toodetud paljudes riikides ja 
seda on teenindatud nii relvajõududes kui ka ebaregulaarsetes jõududes kogu 
maailmas. AK-47 oli aluseks paljude muude individuaalsete ja meeskonnateenitavate 


tulirelvade väljatöötamisele. AK-tüüpi vintpüsse on toodetud rohkem kui kõiki teisi 
ründerelvi kokku.[3] ” A 


See hõlmab põhitõdesid, nüüd on siin veel mõned huvitavad faktid Vikipeediast: 


"Kalashnikovi vintpüssi peamised eelised on selle lihtne disain, üsna kompaktne 
suurus ja kohandamine masstootmiseks . Seda on odav valmistada ning 

seda on lihtne puhastada ja hooldada. Selle vastupidavus ja töökindlus on 
legendaarsed.[34] AK-47 oli algselt mõeldud kinnastega Nõukogude sõduritele 
arktilistes tingimustes töötamise ja parandamise hõlbustamiseks. Suur gaasikolb, 
liikuvate osade vahelised suured vahed ja kitsenev padrunipesa konstruktsioon 
võimaldavad relval taluda suures koguses võõrkehi ja saastumist, ilma et see 
tsüklit ebaõnnestuks. Selle usaldusväärsuse hinnaks on täpsus, kuna lõdvemad 
tolerantsid ei võimalda täpsust ja järjepidevust [ vajalik tsitaatf———- Peegeldav 
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Nõukogude omaaegne jalaväedoktriin, mille kohaselt on vintpüss mõeldud jalaväe 
massilise tule, mitte pikamaa lahingute osaks. 


Puur ja kamber, samuti gaasikolb ja gaasiballooni sisemus , on tavaliselt kroomitud. 
See plaat pikendab märkimisväärselt nende osade eluiga, takistades korrosiooni ja 
kulumist. See on eriti oluline, kuna enamik sõjaliseks tootmiseks mõeldud laskemoonast 
(ja praktiliselt kogu Nõukogude Liidu ja teiste Varssavi pakti riikide toodetud laskemoon) 
20. sajandil sisaldas kaaliumkloraati . aabitsates . Põletamisel muudeti see 

söövitavaks ja hügroskoopseks kaaliumkloriidiks mis kohustas kahjustuste vältimiseks 
sagedast ja põhjalikku puhastamist. Kroomitud katmine kriitilised osad on nüüd 

levinud paljudel kaasaegsetel sõjarelvadel [ vajalik tsitaat] 


Peale NSVL-i valmistati/valmistatakse AK-47 ja selle variante kümnetes riikides, 


»kvaliteet ulatub peenelt konstrueeritud relvadest kuni küsitava teostusega tükkideni”. 
[35] Näiteks Arsenalis valmistatud-. AK-l on süsteemi eluiga 15 000 padrunit. [36] 


Nagu näete, on AK-47 üks enim toodetud relvi maailmas. Kui veelkord tsiteerida Vikipeediat 
(rõhutan minu poolt): 


"AK-tüüpi vintpüsse on toodetud rohkem kui kõiki teisi ründerelvi kokku” 
Mis teeb AK-47 nii populaarseks? 
On paar erinevat põhjust, miks AK-47 on nii populaarne ... 
Ühe jaoks on see LIHTNE disain. 
Lihtne on hea, kui tegemist on tööriistadega, mis peavad töötama enamikus tingimustes. Lihtne 
tähendab ka seda, et seda saab odavalt toota. Seetõttu näete AK-variandi vintpüsse nii paljude 
armee käes üle maailma (isegi 3. maailma riikides!), sest AK-variandi vintpüssi saate luua 


praktiliselt KÕIGEST! 


Sõdurid või vabadusvõitlejad või kes iganes, üle maailma on teinud AK-varianti 
püssivad oma üldkasutatavate tööriistadega. See ei võta palju. 


Nii lihtne, et saate seda teha KÕIGEST! 


Interneti-teadetetahvlil on naljakas postitus, mis näitab, kuidas inimene lõi oma AK-47 ... oota 
seda KOHTA! 
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Jah, keegi TEGELIKULT muutis labida AK-ks! 
Hämmastav! Täieliku loo vaatamiseks klõpsake 


alloleval lingil: http://www.northeastshooters.com/vbulletin/build-yourself/179192-diy-shovel- 
ak-photo tsunami-warning.html 


Sel põhjusel ... 


AK-tüüpi vintpüssi variante on PALJU: 


Jälle Wikipediast: 
"Varasemad variandid (7,62 x 39 mm) 


* AK-47 1948—51 — kõige varasemad mudelid, 1. tüüpi stantsitud lehtmetalliga 
vastuvõtja, on nüüd väga haruldased. 

* AK-47 1952 — on freesitud vastuvõtjaga. Tünn ja kamber on vastupidavaks kroomitud 
korrosioon. Püssi kaal on 3,47 kg (7,7 naela).[5t 

* AKS — allapoole kokkuklapitav metallosa, mis sarnaneb Saksa MP40 omaga, kasutamiseks piiratud ruumis 
jalaväe lahingumasinas BMP , samuti langevarjurite poolt. 


* AKN (AKSN) — öösihiku rööp. 


Moderniseeritud (7,62 x 39 mm) 
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* AKM — AK-47 lihtsustatud, kergem versioon; Tüüp 4 vastuvõtja on valmistatud 
stantsitud ja neetitud plekk. Automaattulega vasturonimiseks lisati kaldus koonuseade. Püssi kaal on 
2,93 kg (6,5 naela)[6][N 2] kergema vastuvõtja tõttu. 

See on AK-47 kõige levinum variant. 0 AKMS — AKM-i 
allaklapitav varuversioon, mis on mõeldud õhusõidukiks väed. 
o AKMN (AKMSN) — Öine skooprööp. 
o AKML (AKMSL) — piludega välgu summutaja ja öösihiga rööp[574 

* RPK — Pikema toru ja bipodiga käsikuulipilduja versioon . 

o RPKS — Küljeklapitav varu. 
o RPKN (RPKSN) — öine sihiku rööp. 
o RPKL (RPKSL) — piludega välgu summutaja ja öine sihiku rööp [57] 


Madala impulssiga variandid (5,45 x 39 mm) 
AK-74 ja RPK-74 


* AK-74 - ründerelv. 
o AKS-74 — Küljeklapitav varu. 
o AK-74N (AKS-74N) — Öösuunaline rööp. 
* AKS-74U — Kompaktne karabiin. o 
AKS-74UN — Öine sihiku rööp. 
* RPK-74 — Kergekuulipilduja. 0 RPKS-74 
— Küljeklapitav varu. 
o RPK-74N (RPKS-74N) — Öösuunaline rööp. 


100 seeria 


5,45 x 39 mm / 5,56 x 45 mm/7,62 x 39 MM 


* AK-74M/AK-101/AK-103 — Moderniseeritud AK-74. Ulatussiin ja küljelt kokkuklapitavad varud. 
* AK-107/AK-108 — tasakaalustatud tagasilöögiga mudelid. 


* AK-105/AK-102/AK-104 — Karabiin. 
* PRK-74M / RPK-201 / RPKM ja RPK-203 — Kergekuulipilduja. 


Ja see on vaid osaline loetelu Nõukogude Liidus/Venemaal 
toodetud variantidest! 


Neid on veelgi rohkem, nagu ma ütlesin, peaaegu igal maailma riigil on oma AK-variandi 
vintpüss. 


Ma ei jaga siin teiega täielikku nimekirja, sest see ei kuulu selle raamatu käsitlusalasse, kuid mõne teise riigi ja 
nende Ak-tüüpi vintpüsside erinevuste nägemiseks klõpsake sellel lingil: http://en.wikipedia.org / 
wiki/AK-47f Production outside of the Soviet Union.2FRVenemaa 
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Miks sa tahad AK-47? 


Enamiku patriootide jaoks on vastus AK-47 soovimisele "sest ma tahan seda!" ja see on minu jaoks lihtsalt 
hea. Sellepärast ma tahan ühte. 


Põhjuseid on ka teisi... 


Kui teile meeldib lasketiirus plinkida ja soovite lõbusat vintpüssi odava (võrreldes teiste vintpüssidega) 
laskemoonaga — siis peaksite hankima AK: 


Kui soovite kodukaitserelva, millel on teie soovitud pidurdusjõud (AK tulistab palju suurema kuuli kui 


AR-15 või peaaegu iga käsirelva padrun) — siis soovite AK-d... 


Kui soovite "tõrkeotsa" relva, mis vajab VÄGA vähe hooldust, et olla valmis ... mida saaksite pähe kukkuda 
-.. Vette kasta ... siis tõmmake see välja ja jätkake tulistamist — usaldusväärselt —, siis soovite AK-d 


Ja lõpuks, kui teile lihtsalt meeldib tulistamine (nagu mulle!), siis on AK-47-st raske võita! Lühikese ajaga 
saate vahemikku vähendada palju pliid — ja see on alati hea aeg) 


Miks relvavastased inimesed neid vihkavad ja püüavad neid keelata? 


Püssihaarajatele meeldiks, kui AK-47 eemaldataks selliste vastutustundlike ja seaduskuulekate 
kodanike nagu teie ja mina käest. 


Aga miks? 
Noh, ma kahtlustan, et asja kurb tõde on see, et on kavas Ameerika rahvastik aeglaselt 
desarmeerida, et teha teed tulevasele türanlikule valitsusele. Seda tüüpi asjad ei juhtu korraga — seega 


tundub mänguplaan olevat “üks samm korraga”. 


Kuna AK-47 näeb välja nagu vintpüss, mida maailmas kannavad peaaegu kõik sõjaväelased — on meedial 
lihtne levitada selle kohta valeinformatsiooni. 


Nad leidsid selle kirjeldamiseks isegi fraasi "ründerelv"! Kui "ründerelva" tegelik määratlus on kuulipilduja 
(vintpüss, mis suudab "valida tuld", nagu meie väed kasutavad!) 


Miks sa tahad hankida AK-47, mida pole võimalik leida? 


Lihtsalt sellepärast, et tulevik ei paista meie, AK-47 armastajate jaoks hea. 
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Igal sammul ja igal võimalusel püüavad relvahaarajad poliitikas kasutada kõiki oma õigusi seaduste 
vastuvõtmiseks, et need relvad ebaseaduslikuks kuulutada. 


Neil õnnestus esimene Assault Weapon Ban (AWB). Wikipediast: 


1989. aasta poolautomaatpüssi impordikeeld (18 USC 925(d)3)) ja 1994. aasta föderaalne 
ründerelvade keeld keelas konkreetselt AK-47 nimeliselt ära. Paljud teised sellised relvad 
(sealhulgas ilmsed AK-47 kloonid), mis on toodetud pärast 1994. aastat, tuli modifitseerida (nt 
tünni keermestuse, bajonetikõrva ja kokkuklapitavad materjalid). See keeld aegus 13. 
septembril 2004 osana seaduse aegumissättest . Teatud omadustega vintpüsside import on 
endiselt keelatud. 

Kuid teatud osariigid, nagu California, New York, New Jersey ja Massachusettsis on 
konkreetsed piirangud, mõnedes mainitakse AK-mustriga tulirelvi nimepidi. 


AK-47 vintpüsside eraomand oli reguleeritud riikliku tulirelvaseadusega 

(NFA) 1934. 1968. aasta relvakontrolli seadus lõpetas välisriigis toodetud 
täisautomaattulirelvade impordi tsiviilisikutele müügiks ja omamiseks. ATF jõustas sätte, mis 
keelab väikerelvade impordi kommunistliku bloki riikidest ilma kaubanduslepinguta Ameerika 
Ühendriikidega. See keeld kehtib endiselt endistes Nõukogude Liidu vabariikides ja 
postkommunistlikes Ida-Euroopa riikides, millel pole USA kaubanduslepinguid. Mõned 
kommunistlikud riigid, nt 

Hiinal ja endisel Jugoslaavial on kaubanduslepingud USAga. 


Mõnes ülivasakpoolses osariigis — nagu ülaltoodud artiklist võis märkida — on nad need juba JÄLLE 
keelatud! Vaadake Californiast või New Yorgist kaugemale, et näha mõnda kõige karmima relvaseaduse 


olemasolu ... 


-.. Samad relvaseadused, mis seavad süütud seaduskuulekad tsiviilisikud ohtu, sest need tagavad, et 
ainsad inimesed, kellel on need niinimetatud "ründerelvad", on kurjategijad! 


Seda kõike silmas pidades võiksite enda kaitsmiseks hankida AK-47, ilma et oleks võimalik seda teieni 
jälitada. 


Just seda see lühike, kuid äärmiselt võimas juhend teile õpetab! 
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KUIDAS SAADA AK-47, ILMA EI OLE VÕIMALUS SEDA ENDALE 
JÄLGIDA? 


Esiteks, kui me räägime AK-47-st, peame teadma, millest me räägime. 


AK-47-l - isegi täielikult lahtivõetuna - on vaid mõned osad. Vaata allolevat pilti 


Dust Cover (receiver cover)  Upper Handguard 
i Nä 


v 
Carier Špring, 


z W 
Rear Sight Block "Eorend Cap 


Forend 


AK Nomenclature 
(Milled Receiver Shown) 


(30 round 7.62 x 39 shown) 


Nüüd on see lihtsalt plahvatuslik vaade. Tavaliselt ei võta te püssi isegi nii kaugele lahti, 
kuna see on pilt tüüpilisest AK-47-st: 
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Lubage mul nüüd kiiresti need osad katta: 


1. Tagumik 2. 


Poldihoidja koos kolvi ja poldiga 
3. Kandevedru 

4. Tolmukate 

5. Ülemine käekaitse 6. 
Tünn koos sihikutega jne 

7. Esiosa käepide 8. 
Magasin 

9. Gaasitoru 

10. Püstoli käepide 

11. Päästik ja päästikukaitse 
12. Vastuvõtja 


Ja see on tegelikult kõik. 
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See on väga lihtne püss. 


Nüüd on see föderaalseaduste kohaselt tegelik "relv" — seda nimetatakse vastuvõtjaks (siin on näidatud 
püstoli käepideme ja tagumiku ning päästiku ja päästikukaitsega, mis on juba kinnitatud): 


Veelgi huvitavam on see, et see tükk on lihtsalt PAINUTATUD õhukesest terasest tükk! 


Vaata allolevat pilti ja näed, etilma päästikukaitse, püstoli käepideme, tagumiku, toru, salve või 
millegi muuta jääb sulle alles vaid “vastuvõtja”, mis on painutatud ristkülikukujulise terasetükk. 


(Just see lihtne disain muudab AK valmistamise nii lihtsaks): 
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Pidage meeles, et vastuvõtja on AK-47 ehitamise VÕTI. Rohkem sellest minuti pärast. 


Praegu on siin paar erinevat AK-47 vastuvõtja vaatenurka ilma muude osadeta ja 
näete, kui lihtne see on: 
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Ak-47 vastuvõtja. 


Ak-47 osade komplekt: 


Kui teil on vastuvõtja, on AK ülejäänud osade hankimine suhteliselt lihtne. 


Vaja on nn osade komplekti. See on lihtsalt "püüdke kõike" termin, mis kirjeldab AK-47 kõiki teisi osi 
(vastuvõtjat arvestamata), mida vajate vintpüssi lõpetamiseks. 


Alloleval pildil on minu isiklik AK-47 osade komplekt, mille ostsin, nagu näha, on kõik olemas — ka 
uhiuus Ameerikas toodetud tünn — peale ressiiveri! 


MÄRKUS: sõltuvalt sellest, kust komplekti ostate, saate enam-vähem sama asja. 

Oluline on tutvuda ostetavaga ja küsida enne müüki küsimusi, näiteks ,Kas see on täielik osade 
komplekt? Nagu ainus asi, mida ma töötava püssi ehitamiseks vajan, on valmis vastuvõtja ?” Enamik 
inimesi on ausad ja ütlevad teile, millised osad on puudu või mida peate selle viimistlemiseks tegema. 
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Ja need on DIY AK-47 kaks põhikomponenti! 


See on kõik! 


1. Vastuvõtja ja 
2. Osade komplekt! 


Ja kõige olulisem osa on jällegi vastuvõtja, sest ilma selleta pole sul täielikku tulirelva! 


Kuid kuidas saate tagada, et saate AK-47 vastuvõtja, millel pole 
võimalust seda jälgida? 


Vastus on midagi, mida ma arvan, et meile kõigile isamaalistele, isetegijatele, punaverelistele ameeriklastele 
meeldiks... Te ehitate selle nullist! 
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MIKS ON LIHTNE AK-47 EHITADA 


Meie isetegijate õnneks, kes ei taha midagi enamat kui täielikku ja täielikku privaatsust ning rahulolu, 


et meie AK-47 on igaveseks "raamatutest väljas" — oma AK-47 nullist ehitamine pole nii raske, kui see 
kõlab! 


AK-47 on nii populaarne, et tulirelva komplekteerimise kohta on PALJU teavet. 


Ja siin on peamine asi, mida meeles pidada: vastuvõtja on oluline osa. Peate leidma vaid viisi, kuidas 
see üksainus osa ilma paberimajanduseta hankida, sest see on tegelik "tulirelv” - 

ülejäänud püss on lihtsalt "osad". 

Ülejäänud vintpüssi saab juba osta ja ehitada osadest, mille omamine on täiesti legaalne, ilma 
taustakontrollita ja muudel osadel pole seerianumbrit. 

Ja see on veel üks hea punkt: 

Järelturu tugi on selle platvormi jaoks SUUR, mis tähendab, et osi on palju! 


Mis on siis jälitamatu madalama vastuvõtja enda ehitamise saladus? 


Vaatame üle... . AK-47 koosneb põhiliselt kahest põhiosast: 


1. Vastuvõtja 
2. Osade komplekt 


-.. Nagu on määratlenud BATF, kuna tänapäeval on paljudel relvadel moodultorud ja muud osad, on 
päästikut sisaldav osa või koost registreeritav osa või põhimõtteliselt tulirelv ise. 
Ak-47 puhul on see osa, mida nimetatakse "vastuvõtjaks". 


Veelgi enam, kui tulirelv (alumine vastuvõtja) on BATF-i kohaselt vähemalt 20% ebatäielik ja 
päästikut ei saa paigaldada, ei ole see definitsiooni kohaselt tulirelv — see on metallist tükk. 


Põhimõtteliselt võib üksikisik legaalselt tulirelva metallplokist välja lõigata ja toota legaalse tulirelva, eeldusel, 
et see ei riku muid BATF-i nõudeid, nagu tulekiirus jne. 
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Ainus tingimus on, et seda iseehitatud relva ei tooda müümiseks (muidu peetakse teid tulirelvatootjaks 
ja teie ees on tonni bürokraatiat, litsentse ja muid kaalutlusi, sest olete nüüd ettevõte nagu "Colt", 
kes on "tulirelvade tootja"!) 


Nüüd ON mõned inimesed seda teinud! 


Kui olete CNC-masin — ja teil on juurdepääs SUURELE masinatele, mis on ülikallid — ja palju 
lennukiklassi alumiiniumplokke, siis rohkem jõudu teile! 


Lihtsalt mine haarake endale tükk alumiiniumi, laadige alla mõned CAD-joonised ja asuge tööle! 
Teil on lihtne teha oma ak-47 eemaldatud vastuvõtja ... või pagan... kui soovite, võite selle labidast 
ehitada / 


Meie ülejäänud jaoks aga ilma mehaaniliste teadmisteta või juurdepääsuta või rahata, et nendest 
masinatest ise valmistada... 


Mis on lahendus DIY Patrioti jaoks? 


Sisestage 80% vastuvõtja / 
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MIS ON 80% VASTUVÕTJA JA KUST SELLE SAAB? 


Seda ATF-i otsust silmas pidades müüvad mitmed tootjad AK-47 vastuvõtjaid, mida nimetatakse 80% 
ulatuses, kuna need vastavad mittekäivitamise reeglile, ja ATF hindab tegelikult nende vastavaid 
kujundusi, andes neile võimaluse neid mittetäielikke osi seaduslikult müüa. 


Nagu nimigi kõlab, on need tulirelvaks (või tõeliseks vastuvõtjaks) saamise teel umbes 
80% valmis. 


See tähendab, et peate lõpetama "lõpliku 20%", et teha neist eemaldatud vastuvõtja, 
millesse on võimalik paigaldada tulistamisosad (päästik jne, mis paneb selle tööle!) 


Rääkides nüüd AK-vastuvõtjatest, räägime erinevatest määratlustest: 


100% täielik AK 
Vastuvõtja: 


Parempoolne pilt on 100% 
täielikust AK-vastuvõtjast. 


Selle ostmiseks vajate 
taustakontrolli 

FFL, sest see on kasutamiseks valmis 
— peate vaid ülaltoodud osad selle külge 
kinnitama ja see on töövalmis: 


Samuti on oluline märkida, et 
juhtsiinid on samuti juba 
vastuvõtjasse paigaldatud 
(vastuvõtja teine vaade ülalt, 
näete kahte juhtsiini mõlemal 
küljel). 


Nagu hiljem näete, on juhtsiinid 
vastuvõtja toimimise 


oluline osa. 


80% AK-vastuvõtja: 
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Sarnaselt AR-15 80% vastuvõtjaga — see ressiiver on 


eelnevalt painutatud, kuid selles pole KÕIKI auke 
puuritud. Tihti ei paigaldata ka vastuvõtja siseküljel 
olevaid juhtsiine, need on lihtsalt tühja, eelnevalt 
painutatud vastuvõtjaga kaasas ja peate need 
paigaldama osana 20% tööst, mida peate tegema. 
vastuvõtja lõpetamiseks. Siin pildil on näha, et siinid 
on kaasas. Samuti pole seda tegelikult näha, kui just 
lähedalt ei vaata, aga Salvkaev, päästikuava ja 
püstoli käepideme auk on juba olemas. Lisaks on 
kõik painutatud vastuvõtja ülaosa (nn "ülemised 
siinid") lõikamine tehtud enamasti teie eest. 


AK vastuvõtja "Tühi" 


See on vastuvõtja, mis on juba õigesse vormi painutatud, kuid sellesse pole veel puuritud ühtegi auku. 
Alloleval pildil on vastuvõtja külge liimitud paberist mall, mis näitab, kuhu vastuvõtja viimistlemiseks puurida 
ja lõigata. 


Ak vastuvõtja FLAT: 


Allolevat pilti nimetatakse AK-vastuvõtjaks, kuna ... noh... see on LAME. Ja see pole veel painutatud 
suurepäraseks vastuvõtjaks, mida me vajame. 


°O 2013 ja edaspidi Lk 19 


Machine Translated by Google 


Underground AK-47 ehitusjuhend 


——— 


Nagu näete, on paljud augud eelnevalt puuritud või lõigatud, kuid lame terastükk tuleb rakise abil 
õigesse kuju painutada ja augud viimistleda koos juhtsiinide paigaldamisega enne selle lõpetamist. . 
Lameda vastuvõtja lõpetamiseks kulub kõige rohkem tööd 


MÄRKUS: DIY Patrioti jaoks on kõige lihtsam ja kuluefektiivsem viis minu arvates 80% vastuvõtja, nii et 
see juhend keskendub sellele. 


Kust saada 80% vastuvõtjat 


Võite lihtsalt guugeldada "80% AK-47 vastuvõtja müügiks", kuid on mõned saidid, mida relvaehitajad 
on võrgus alati soovitanud. 


Siin on teile mõned ressursid: 


Sain oma 80% ressiiveri siit: http://armsofamerica.com/ (seda nimetatakse Poola AKM ressiiveri tühjaks) 
see tuli koos 80% tehtud tööga. Kui tellisin, oli see laos olemas ja tuli kiiresti. 


Painutatud tooriku saad juba peale liimitud malliga kätte siit: http:// 
marshhawkarms.com/page2.htmi 


See oli otsas, kui vaatasin, aga siinid on juba paigaldatud, nii et minu jaoks tundub seda üsna lihtne täita — 
oleks olnud minu esimene valik, kui see oleks laos — 


http://www.hendersondefense.com/store/pc/AK47-80-Blank-Receiver-16p362.him toota kena 
80% vastuvõtjaid. 


Kui selle lugemise ajal — uute pooleliolevate eeskirjade või paanikaostmise tõttu või mis tahes põhjusel 
— on ülaltoodud veebisaidid tagantjärele tellitud, võite alati otsida kohalikke müüjaid oma piirkonnas VÕI 
külastada Internetti sellistel saitidel nagu gunbroker.com. 
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Näiteks siin on otsing 80% allahindlusi saidil gunbroker.com: 


Sign In or Register Help = Buyers Sellers My GunBroker . Community = Product Center 
Sell Your Item 


fBrowse Categories” (9) [00002 Searchfor = 9790 OM All Categories | Pen AVAME 
AII Show Category Information 


ak-47 receiver blank All For Sale 


OB Has Pictures [Y) Factory New hip International 
| Big Ticket 
1 Hot items 


[) Include Description 


50 v PerPage 0Currentltems 


PREPPER 


2 Pp va 


S BANNED THIS VIDEO 


Keywords iremove] 


There are 4 items that match your criteria. 


E ak 
47 item Title lick Headers to . rt Auantity Bids 
[X receiver 
[XI blank 
331320527 [P]B] Original Polish Radõllih AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 559.95 6h 1m + 
Subcategories 
AK47 Parts (4 X Leam more about Featured Auctions. Get listed in this ection and be seen by hundreds of thousands 
331320355 7 [P]B] Original Polish Radom AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 $59.95 6h + 
Romanian G kit unissued orig barrel w/polish blank 
330704018 EI AK 47 Parts kitw/ original barrel receiver blank 1 19. $460.00 20h52m+ 


Tõenäoliselt leiate sealt eramüüja, kes saab neid osta, kui ülaltoodud saidid on järeltellimusel või laost 
otsas. 


Nüüd võite kasutada katse-eksituse meetodit ja haarata tükk lehtmetalli ... otsida võrgust jooniseid või 
malle ... kasutada seda aukude lõikamiseks ja puurimiseks ... ning seejärel ehitada või osta rakis, et 


painutada oma lame vastuvõtja õigesse olekusse ja panna rööpad sisse ... aga ... palju lihtsam on 
lihtsalt osta 80% vastuvõtja, millel on suurem osa tööst tehtud. 


Siis on teil muidugi vaja osade komplekti. 
Kust saab osta AK-47 osade komplekti? 


Võite googeldada "AK-47 Parts Kit" müügiks. Või siin on mõni veebisait, kust saate hea komplekti kätte 
saada: 
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* https://www.apexgunparts.com/index.php/cPath/51 

» http://ak-builder.com/ 

» http:Z/armsofamerica com/partskits-2 aspx 

» http:/Awww Jlegionarms.com/categories/AK47-Parts-Kits/ 


Jällegi võite otsida saidilt gunbroker.com või sarnaselt selliselt saidilt, kui osade komplektid on seda 
lugedes ettenägematute asjaolude tõttu välja müüdud. Ostsin tegelikult oma osade komplekti 
müüjalt saidil gunbroker.com — õnneks tundub, et see on üsna täielik. 


Mida sa veel vajad? 


Enda jaoks otsustasin neetide asemel teha "Screw build". Peamiselt sellepärast, et ma pole kunagi 
midagi neetinud ja arvan/arvan, et see oleks lihtsam. 


Oma vintpüssi kruvidega kokku panemiseks võite kokku panna vajalikud kruvid või otsida "Tapco 
Ak47 kruvide ehituskomplekti” — mina sain enda oma siit: 
http://www.mississippiautoarms.com/ak-screw-build -set-tapco-p-418.htmi, kuid leiate need kõikjalt. 


Siin on kirjeldus selle kohta, mis see kaasas on: 


AK Screw Built Kit on ideaalne alternatiiv tavalistele neetidele. Kruvide must-oksiidviimistlus sulandub 
püssiga paremini kui tavalised needid, et saada puhtam välimus. 


* Mustoksiidviimistlusega legeerterasest kruvid 

* Tsingitud pähklid 

* Täielikult keermestatud pesa-nupupeaga kruvid 
* 100% USA toodetud 

» Sisaldab: 


- (6) 10-32 x 1/4 kruvi eesmise trumli jaoks 

- (6) 10-32 x 3/8 kruvi tagumise tang ja risttala jaoks 

- (1) 8-32 x 1/4 kruvi tagumise päästikukaitse jaoks 

- (4) 8-32 x 3/8 kruvi eesmise päästikukaitse jaoks 

- (5) 8-32 x 1/4 tsingitud alamõõdulise masina kruviga kuuskantmutter 
- (1) Ristliikme tugi 
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Kui olete nagu mina ja olete põnevil, et alustada, avastate tõenäoliselt, et vajate ehitamisel 


lisaosi. Nii et ärge nüüd liiga palju muretsege, välja arvatud juhul, kui saate komplekti/osi 
läbi vaadata ja enne tähtaega täpselt välja mõelda, mida vajate. 


Mida teha, kui olete oma 80% vastuvõtja ja osade komplekti saanud? 
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KUIDAS OMA AK-47 VIIMISTLADA, SAMM-SAMMULT: 


Õnneks pole sa siin üksi. 


Inimesed erinevates riikides üle maailma on aastakümneid väga väheste tööriistade või muude ressurssidega 
AK-47-sid kokku pannud. 


Seega on see suhteliselt lihtne protsess. Asjaolu, et alustame 80% vastuvõtjaga või painutatud vastuvõtja 
toorikuga, muudab selle veelgi lihtsamaks. Ja selleks on vaja kõige vähem spetsialiseeritud tööriistu, nii et 
meiesugusele isetegemise patrioodile — me saame oma garaažis selle vintpüssi komplekteerida vaid 
puurpressi, mõne muu lihtsa tööriista ja vana hea punaverelise Ameerika küünarnukimäärdega! 


Kui teile meeldib mõõta/joonised jms — otsige julgelt veebist jooniseid ja mõõtmisi ning kui usaldate 
oma oskusi piisavalt, saate selle ilma rakiseta teha. Enamikule meist aga ma ütlen, et kasutage malli! 
Selle konstruktsiooni jaoks kasutan oma 80% vastuvõtjat saidilt ArmsofAmerica.com ja selle jaoks Gunco 


malli: http://www.gunco.net/forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated- 727/ 


Laadige see lihtsalt alla oma arvutisse (see on ka pdf-fail) ja seejärel printige (veenduge, et skaleerimine 
oleks 100% või prindite pildi "tegeliku suurusega"). 


Vastuvõtja malli abil saate teada, kuhu vastuvõtja viimistlemiseks augud puurida ja lõigata, et see oleks 
valmis teie osade komplektiga ühendamiseks ja sellest saaks terviklik vintpüss. 


Tegelikult, kui ostate täieliku vastuvõtjakomplekti ühest allikast, mida ma teile näitasin, on teie komplektiga 
tõenäoliselt kaasas juhised AK viimistlemiseks. 


Vahepeal näitan teile 80% vastuvõtja viimistlemise ja uue AK-47 valmistamise põhiprotsessi! 


Lihtne meetod 80% vastuvõtja viimistlemiseks puurpressi 
abil: 


1. samm: hinnake oma osade komplekti ja vastuvõtjat. 


Kõiki komplektiga kaasasolevaid osi läbi vaadates saan teada, et mu esirattale ei ole puuritud vajalikke 
auke (vähemalt mitte kõiki), nii et see on asi, mille pean kõigepealt tegema. 
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Esiosale on "neetide" jaoks puuritud ainult üks kuuest avast. 
Ka tünni tihvti auk pole lõpuni läbi puuritud. Nii et ma pean seda tegema. 


Internetis abistavatelt inimestelt küsides on siin toodud ligikaudsed mõõtmed selle kohta, kuhu eesmise 
silindri trumli jaoks augud peavad minema: 


- ülemisest reast: 0,020" joone all 

- eest mõõtes on kaks auku 10mm ja 27mm eest 

Minu andmetel ei ole nende aukude paigutus kriitilise tähtsusega ja on püssiti erinev, kuid see annab 
mulle puurimiseks hea lähtepunkti. Kuna ma kasutan selle konstruktsiooni jaoks 10—32 keermega 
kruvisid, siis mulle öeldakse, et selleks on vaja nr 21 puurit, 159". 

Kui soovite teada, mis see on fraktsionaalses puuris (nagu mina), siis on see minu kogutud 


teabe põhjal vahemikus 5/32 kuni 11/64. Tõenäoliselt puurin selle augu 5/32-ga ja vaatan, kas 
saan selle 5/32 kraaniga tööle. 
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Lisaks on komplektis ainult üks osa, mille pean lahti veskima või lahti võtma. See on tagumine võll, 


millele on veel paigaldatud vähemalt üks needitükk, mille pean välja puurima ja eemaldama, enne 
kui saan selle kokku panna. 


(5 


Tagumine ranits, millel on kujutatud needi jäänuseid, mis seda seal hoidis. 


Minu vastuvõtjat vaadates tundub, et see on 80% valmis, nii et see on hea uudis! Nagu näete, on 
päästiku auk ja salve auk ja püstoli käepideme auk meie jaoks juba välja lõigatud! 


80% vastuvõtja külg/alumine ja pealtvaade. 
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2. samm: tagumise võlli freesimine. 
Sõltuvalt teie osade komplekti kujust. Võimalik, et peate rohkem oma tükke freesima. Minu jaoks on 
freesimiseks vaja ainult tagumist võlli (Demill on lihtsalt väljamõeldud sõna, et öelda "võtke välja kõik 


osakomplekti jäänud katkised needid). 


Sellel esimesel pildil näete, et neet on just seal ... 


Alustage väikseimast saadaolevast otsast, kinnitage ja puurige kõigepealt needi 
lõpuni läbi. Siin on näha auk, mille puurisin lõpuni läbi: 
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Seejärel saate puurimisotsaku suurustes edasi liikuda — astmeliselt puurides —, kuni 
eemaldate nii palju materjali, et võite lihtsalt löögist haarata ja needi ülejäänud osad välja lüüa. 
Kui olete needi välja löönud, näeb see välja järgmine: 


3. samm: puurige eesmised karkassi augud 


Nagu ma teile varem näitasin, puudub minu esisel silindril 5 auku — 4, kuhu kruvid/neetid 
peaksid minema (see on mõlemal küljel kaks ülemist) ja silindri auk (1). 


Nii et ma pidin need puurima. Kasutasin nende aukude (ja esimeses etapis antud mõõtmiste) 
leidmiseks malli: 


1140164601öda 
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Veenduge, et proovite muuta selle võimalikult tasaseks (x- ja y-telg, nagu allpool näidatud): 


Ja siis lihtsalt hakake puurima kõiki 4-6 auku, mida peate puurima. Nüüd on kõik need augud 10—32 keermega 
— etteie kruvid hoiaksid seda koos (teie kruvikomplektist). Kahjuks on see korrelatsioonis nr 21 puuriga 

— mida mul polnud —, nii et ma läksin järgmise suuruse VÄHENDAMISEKS suuruseks 5/32. 

puur nende 4 augu jaoks karkassis. Jällegi alustage alati kõige väiksema puuriga, mis teile sobib — ja seejärel 
"astmeline puur" kuni lõpliku suuruseni (5/32): 


Siin on, kui see on tehtud: 
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Nüüd on vaja tünni auk puurida (kui sinu oma pole juba puuritud) minu oma ei olnud nii 

et ma pidin tünni augu välja puurima nii hästi kui suutsin - selle augu suuruse määramiseks 
oli juba tünni jaoks "piloot" auk auk, mis seal oli, kuid seda ei puuritud lõpuni (nagu näete 
alloleval pildil): 


Barrel hole started but not 
finished 
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Ma ei teinud muud, kui haarasin puurid ja torkasin need sellesse auku, kuni leidsin, mis suurus on 
lähedal. Peatusin selle tünniaugu suurimaks suuruseks 7/32 (peate selle välja puurima mis tahes suuruseni, 
mis teie tünnitihvt hiljem on). 


Kui teie komplektiga oli kaasas tihvt, mida saate salvestada/kasutada, peate selle suuruse vastama. 
Minu omal polnud tünnnõela kaasas, nii et puurisin selle lihtsalt selle augu suuruse ja läksin sealt edasi. 


4. samm: malli lõikamine ja kleepimine vastuvõtjasse 


Nüüd peate Gunco malli oma vastuvõtjasse panema (see on jälle siin: http:// 
www.gunco.net/forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated-727/ -- veenduge, et printige see 
välja 100% suuruses — ilma skaleerimiseta): 
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Kasutades pihustusliimi ja palju kannatlikkust, lõigake see välja ja kleepige peale (kui kasutate 
80% toorikut nagu mina, siis veenduge, et teie salve augud, püstoli käepideme augud ja päästiku 
avad sobiksid kokku õigetes kohtades mall — see teeb asja lihtsamaks! Siin on see tehtud: 


5. samm: vastuvõtja aukude puurimine malli abil 


Nüüd järgite lihtsalt malli ja puurite sobiva suurusega augud, nagu on näidatud mallil 
(kasutage neid lihtsalt juhisena). Kui leiate, et need koma suurused on 
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kahe erineva murdosa suurusega puuritera vahel, mis teil on (nagu see, mis juhtus minuga), 
puurisin just tegelikust suurusest ALLA. Kuna hiljem saan ma seda auku laiendada, pole probleemi 
käsihõõritsaga - see on lihtsalt lehtmetall, nii et pole probleemi. 


Alustame puurimist! Ärge unustage astmelist puurimist! 


Peale mõningast puurimist... 
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6. samm: esiosa paigaldamine 


Nüüd võtate eesmise võlli ja peate puurida vastuvõtjasse augud, et need vastaksid 
eesmise võlli aukudele. Neid on kuus. Jällegi, peatudes külviku suurusel 5/32: 


Remember the holes in the front trunnion? All six of those holes will 
need to be drilled into the receiver too -- so that you can attach the 
receiver to the trunnion 


Saate kasutada oma digitaalseid nihikuid, et mõõta kõigi aukude kaugust eesmisest 


võllist, seejärel torgata see vastuvõtjasse ja joondada ning seejärel puurida vastuvõtjas oleva 
võlliga väikseima juhtaugu, nagu allpool näidatud. 
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Ja lõpptulemus: 


7. samm: ülemiste siinide kärpimine poldikanduri paigaldamiseks 


Märkate, et sellel 80% toorikul on ülemised siinid juba õigesti moodustatud (neil on 
süvendid kohas, kus need peavad olema jne), kuid kui torkate poldikanduri sisse ja proovite 
seda mööda vastuvõtja ülaosa — see ei lähe, sest neid tuleb sujuvalt libisemiseks sobiva 
suuruseni kärpida. Selguse huvides on alloleval pildil ülemised siinid, millest ma räägin: 
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Need on liiga laiad ja neid tuleb kärpida. Kui palju peate neid trimmima, sõltub teie 
vastuvõtjast ja konkreetsest poldihoidjast, nii et lihvisin need lihtsalt käsiviili ja dremeli 
abil maha ning jätkasin kinnituse testimist, kuni see sujuvalt liikus: 


Siin näete, et minu vastuvõtja ja poldihoidja puhul on see nii kaugele, kui poldihoidja 
enne sidumist üles libiseb: 
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Seega oli vaja seda palju ära lõigata, et see vabalt liikuma saaks! Kui kasutate 
dremeli või mõnda muud sellist tööriista, mis paiskab kuumi metallitükke kõikjale, kandke 
kindlasti kaitseprille! 


Seejärel katsetage lihtsalt paigaldamist pärast iga dremeli ringiliikumist, et näha, kas see 
liigub vabalt. Kui saate libistada poldihoidiku siinidel kuni vastuvõtja esiosani, kus see põrkub 
ilma sidumiseta vastu esiosa, siis teate, et olete neid piisavalt kärpinud: 
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8. samm: alumiste siinide paigaldamine 


Õige suurusega puuri kasutades torkate alumised siinid vastuvõtjasse ja kinnitate need kruustangide abil. 
Nüüd mõned väga olulised asjad siin: 


1. Vasak pool (hoides vastuvõtjat nii, et eesmine raam on endast eemal, ees, nagu oleks silinder küljes) -- 
on EJECTOR külgsiin (see on siin, mis näeb välja nagu sellel oleks natuke haiuimed sellel): 


LEFT side ejector rail 


Kasutage selle joondamiseks puuri, sestnii on siin renni lähedalt tasane kogu tagasitee: 
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Minu jaoks töötas 1/4-tolline puur, kuid see on vaid lähtepunkt! Otsite puuri, mis võimaldab 
teil eesmise püstkoja "ääre" joondada rööbastee, nagu on näidatud alloleva punase 
joonega esiletõstetud punktides: 
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Kui olete selle kokku seadnud, kinnitage see kinni ja valmistuge vastuvõtjasse ja siini auke puurima: 


Teil on vaja kahte auku igas alumises siinis (2 kummalgi küljel), tehke need veidi eemale, kuid 
need EI pea olema suured. 


Nendesse aukudesse tuleb paigaldada vaid 4-40 kruvi. Puurida väikese puuriga — 3/32 otsak 
töötas minu jaoks. 
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Siin on see, kui torkasin kaks 4-40 mutrit ja polti läbi (neid lõigatakse hiljem maha, kuna 
need on seest ilmselgelt liiga pikad): 
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Siin on veel üks nurk, mis näitab nende madalamate rööbaste jaoks olulist asja. Siit on näha, et 
vasakpoolne alumine siin on eesmise võlliga ühel joonel/tasapinnal/tasapinnal ning samuti jätsin 
esiratta ja siini vahele väikese pilu (see tuleneb sellest, et kui sa seda palju pildistad ja see 
kuumeneb, peate jätma ruumi metalli laienemiseks): 


°O 2013 ja edaspidi Lk 43 


Machine Translated by Google 


Underground AK-47 ehitusjuhend 


A 
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Kui olete vasakpoolse väljaviske siini sisse pannud, korrake samu samme parema külje 
siiniga: 
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Jällegi, soovite selle varustada puuriga ja see EI ole oluline, kui kasutate mõlemal küljel sama 
suurusega puuriterasid! oluline on see, et teie rööp on jällegi eesmise renniga ühel joonel -- 
nad peavad olema tasemel! 


Korrake samu samme ja sel hetkel peaksid mõlemad siinid olema 4—40 poldi abil 
proovikinnitamiseks "paigaldatud". 


Samuti peate uuesti puurima läbi juba puuritud keskmise tugiaugu, kuna see kesktugi läheb 
samuti läbi siini. Sellel pildil näete paremal külgsiinil, et kesktugi ja vasaraaugud on uuesti 
läbi alumise siini puuritud: 
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9. samm: vastuvõtja kuumtöötlemine 


Kuna soovite, et teie vastuvõtja kestaks, peate mõnda osa kuumtöötlema. Haamri tihvti auku ja 
päästiku auku tuleb kuumtöödelda. Selleks vajate karastusvedelikku. Vesi toimib hästi, aga 
kuulsin ka, et see segu toimib 
paremini: 


- 4-5 gallonit ämber vett 


- 6-8 untsi nõudepesuvahendit 


- 16 untsi/1 nael lauasoola 


Lihtsalt valage kõik 
koostisosad oma suurde 


ämbrisse ja valmistuge 
vastuvõtja põlema süütamiseks. 


Ma laps, ma laps, aga 
tõsiselt, olge ettevaatlik, 
kandke kindaid, kasutage id 
ressiiveri ja silmade kaitseks hoidmiseks klambrit või midagi ja tehke seda kuskil, kus te midagi 
valesti ei pane: 


Siin näete minu seadistust: 


°C 2013 ja edaspidi Lk 46 


Machine Translated by Google 


Underground AK-47 ehitusjuhend 


Väike minibutaanpõleti EI töötanud, nii et ärge saage aru, selleks on teil vaja MAP-i taskulampi 
või hapnikuga taskulampi. 


KUUMTÖÖTLEMISE 1. SAMM: 
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Viige haamri augud ja päästikaugud PUNASEKS kuumaks säraks. Ja siis kustutage vees: 


Seda tehes löövad mõlemad pooled haamri ja avavad ava. Seejärel oodake veidi, kuni see jahtub, ja kraapige 
üleliigne kogunenud süsinik maha nii hästi kui võimalik 


2. SAMM: TERASE LÕMMUTAMINE 


Kui muudate selle uuesti sinakashalliks ja seejärel EI kustutage seda vees, vaid laske sellel lihtsalt 
õhul jahtuda. asetage see maha ja jätke see rahule, kuni see jahtub. 
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Ärge muutke seekord punaseks, vaid sinakaks, seejärel laske sellel õhku jahtuda (ei kustu!). 
Nüüd, kui ma seda tegin, tegin seda selga. TARGEM oleks see võtta ja peale esimest kuumutamist- 
karastamist võimalikult hästi ära puhastada, et oleks paremini näha, kas teras värvib. 


Kui olete valmis, on ressiiver kõikvõimalikku värvi ja sellel on küttest must süsinik jne. Haara liivapaber ja 
võta need asjad ära: 
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10. samm: kruvide koputamine 


Peate oma eesmise võlli uuesti vastuvõtjasse joondama ja koputama kruvide jaoks 
(koputamine tähendab, et keerate oma aukude sisemusse nii, et kruvid kruviksid õigesti 
kinni). 


Nüüd raiskasin aega ja koputasin vastuvõtjat. See pole vajalik. Tegelikult pidin ma nagunii tagasi 
minema ja "Muna välja" või vastuvõtja auke laiendama, sest need ei ühtinud täpselt mu kanduri 


aukudega (ma olen mõnikord halb mõõta). Siin on pilt sellest, kuidas ma kasutan dremeli 
vastuvõtja aukude laiendamiseks: 
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Lihtsalt viige oma vastuvõtja augud võlli aukudega ühele joonele ja koputage neid ja kõik on 
korras. (alloleval pildil on see, et ma koputan vastuvõtjat, aga puudutan lihtsalt rõngaid — ja 
veenduge, et see poleks nii viltu) 
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11. samm: paigaldage alumised siinid uuesti, seadke paika ja paigaldage kesktugi 


Võtsin alumised siinid kogu äsja tehtud töö jaoks välja, kuid nüüd on aeg need tagasi panna. 
Varem oli probleem selles, et mutrid/poldid olid liiga pikad, nii et me peame neid dremeli abil 
kärpima. (või rauasaag, kui see teile meeldib). 


Kinnitasin need lihtsalt ressiiveri välisküljele, sest siis oleksid need õiged 
mõõdud, kuid see annaks ruumi tööd teha ja dremeli abil trimmida: 


Kärpimine... 
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Valmis! 
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Korrake ka teise külje jaoks ja kinnitage need siis uuesti vastuvõtja siseküljele õigetesse 
kohtadesse (pidage meeles, et vasakpoolne siin on väljatõukesiin, mille haiuim ulatub välja!) 


12. samm: tagumise võlli puurimine, paigaldamine ja koputamine 


Asetage tagumine tang vastuvõtjasse ja kasutage oma digitaalset nihikut, et märkida, kuhu peate kruvide 
jaoks augud puurima, märkige need, stantsige need keskele ja puurige need samm-sammult sama 
suurusega kui teie eesmise võlli augud (need lähevad sama 10-32 lõime võtmiseks): 


Katsetage paar korda sobivust ja vajadusel laiendage auke, et need tagumise võlli külge 
sobiksid (jällegi, mul on halb mõõta, nii et läksin sassi ja pidin neid auke üsna palju laiendama, kuid 
kruvikorgid katab need ja see näeb tegelikult hea välja!) 


Järgmisena koputage kindlasti kruvide 19—32 keermestamise jaoks tagumisi võlli auke: 
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Kasutage rohkelt lõikeõli! 
13. samm: ejektori otsa kärpimine 


Nüüd, kui olete rööpad uuesti paigaldanud, torgake poldihoidja sisse ja proovige polt ja 
poldihoidja mööda rööpaid üles ajada, kui alumised siinid on nüüd paigaldatud. See peaks 


kulgema sujuvalt, KUNI tabate ejektori otsa, mida tuleb kärpida. Alloleval pildil on selgelt näha, 
et see torkab liiga kaugele poldi sisse ja seda tuleb kärpida: 
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Kasutasin PEAAEGU dremeli (õnneks ei sobinud). Lõppkokkuvõttes kasutasin selle viilimiseks 
käsiviili ja iga umbes 5 tõmbega torkasin poldi ja poldihoidiku tagasi ning proovisin seda sobivaks 
muuta, sest te El taha ejektori otsa liiga lühikeseks lõigata! 


Nii et võtke aega, kasutage käsiviili ja see ei võta nii kaua aega! 


Saate aru, et olete edukas, kui saate taas käivitada poldikanduri, ALGA sees olev polt, kuni 
esirennini — jäljendades poldi ja poldikanduri tegevust, kui sooritate lasku. püss - vt allpool: 
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14. samm: freesimine ja päästiku kaitse paigaldamine 


Midagi, mida ma tagumise võlli freesimisel ei märganud, on üks osa Minu päästikukaitsest, 
mis tuleb lahti freesida. 
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Nii et ma tegin seda ja läksin proovima päästikukaitse paika kinnitamist ... 


Pange tähele, et turvavalija riiv on vastuvõtja paremal küljel (see on see väike sälk, mille 
nool sellele osutab. 


15. samm: asetage ajakiri hästi 


Nüüd testite oma ajakirja sobivust. Ja siis võtate dremeli ja eemaldate selle ala ümbert 
kogu materjali, mis takistab ajakirja sobitumist. Mine aeglaselt ja 
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ärge eemaldage ühestki kohast liiga palju — ja eemaldage vähehaaval, sest soovite, et ajakiri 
sobiks kenasti ja tihedalt, mitte ei oleks kõikuv ja ebakindel. 


Alloleval pildil näete kõiki asju, mida ma pidin enda peal maha lihvima — sealhulgas alumiste 
siinide põhja, alumistes siinides hoidvat polti, ajakirja augu tagaosa —, kus see ühendub 
päästikukaitse jne. Põhimõtteliselt võtke aega, lihvige ja testige sobivust sageli, et veenduda, 
et te ei võta liiga palju ära. 


Siin on proovisobitus, kus näete, et ajakiri lööb selgelt vastu alumist siini ega liigu 
kaugemale ... 
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Siin ma lõikan ära... 


ja siin on see tehtud: 
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16. samm: silindri paigaldamine eesmise võlli külge 


Oma tünni paigaldamiseks, kuna mul pole pressi, soovitaksin kasutada "kõik keerme meetodit”. 
Põhimõtteliselt on teil vaja: 


-- umbes 2 jala pikkune tükk 8. klassi täiskeermega terasest (must teras, mis on tugevam kui tavaline 
Home Depot tsinkkattega teras -- see läheb katki -- küsige, kust ma tean :)) 


Sain oma kohalikust kinnitusdetailide poest. Soovite 7,62x39 ak tünni jaoks 1/4-tollist suurust 
-- 2-4 1/4" pähkleid 
- paar tükki tõeliselt tugevat terast, mille sees on 1/4-tolline auk seadme mõlema otsa jaoks. 


See oli minu esimene katse kasutada seibe: 


°O 2013 ja edaspidi Lk 61 


Machine Translated by Google 


Underground AK-47 ehitusjuhend 


See oli täielik katastroof — kogu niit läks katki (pidage meeles, et see oli koduse lao tsingitud 
roostevabast terasest rämps) ja kõik seibid paindusid, mis tõenäoliselt ajas mu esiratta kõveraks. 


Ära tee seda! Kuid näete mõtet, hoiate üht otsa stabiilsena ja väntate teise otsa mutrit, kuni tõmbate 
silindri aeglaselt esirattasse. 


See oli viimane seadistus, tugevama klassi 8 keermega ja sain mõlema otsa jaoks uuesti kasutada oma 
kahte rakise AR-15 konstruktsioonist! 
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Nagu näete, kasutasin mutrivõtit ühes otsas, mida ma ei põrkunud — et hoida seda paigal, nii 
et mutter alla ei jookseks. Samuti - kui vaatate keskosa tähelepanelikult ... 


Märkad, et see on hõbedane, sest sa peaksid katma tünni ja samba autopoest pärit 
kinnijäämisvastase pastaga. 
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Peale selle, kui olen paar korda proovinud ja ebaõnnestunud, mõistsin, et peate oma tünni 
ja tangide suurust tõsiselt vaatama. Teil võib olla lai suuhark ja okei tünn, kuid minu puhul 
pidin ma võtma natuke emory lappi ja tõesti minema tünni ja renni kallale, enne kui proovisin 
neid viimast korda kokku panna. 


Ma lihtsalt kasutasin emory lappi nii püstkojal kui ka tünnil, kuni suutsin need üksteisega 
"Testi sobitada" ja tünn libises vähemalt natuke renni sisse, enne kui see tugevasti 
lukustati ja kaugemale ei läinud. 


Enne kui olin emory lappi kasutanud, ei läinud see isegi selle sisse. Ma lihtsalt lihvisin emory 
lapiga ära, kuni nad vähemalt natuke sisse lähevad. 


Lõpuks, enne kui proovite tünni sisse vajutada, peate tünni (mitte tünni!) vähemalt tunniks 
või kaheks sügavkülma panema. See annab teile veidi täiendavat kokkutõmbumist (ma 
tean tehnilist terminit eks?), mida vajate, et see oleks kena ja tihe. 


Siin on pilt protsessist töös: 


17. samm: püssi peavahe 
See on ilmselt ehituse kõige olulisem osa. Sest kui te ei saa oma pearuumi õigesti, VÕITE oma vintpüssi 


õhku lasta või midagi halba juhtuda. Lõpptulemus — kõik muu AK-ehitusega näib olevat üsna "piisavalt 
lähedane" tehing, kuid see osa on nii täpne kui võimalik! 


Siin on teie tünn 
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Nagu on näidatud alloleval pildil, peaks teil olema vähemalt piisavalt laiust eesmise võlli ja silindri 
vahel, et see sobiks poldiga, et see pöörleks: 


/ 
n äd 


Seejärel vajate "go" ja "no go" mõõdikuid - tellisin oma veebilehelt Brownells.com - 7,62 x 39 jaoks - 
- see on hea investeering. 
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Esmalt võtate käigumõõturi ja torkate selle poldi sisse ja torkate silindrisse ning proovite lükata 
polti lõpuni ette ja keerata seda paremale, ning see peaks täielikult pöörduma ja lukustuda 
teie eesmise võlli külge — puudutades eesmise sanga parem pool: 


Nüüd oli "Go Gauge" edukas, veendugem nüüd, et "no go mõõtur" on ebaõnnestunud! 
Sellisel juhul EI TOHI EI TOHI olla takistuse näidik täielikult paremale pöörata ja toetuda 
esirattale. Siin on mitte-minemisnäidik: 
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ja EDU see ei sobi! Nagu näete, on selle väikese tiiva ja võlli vahel piisavalt ruumi, et 
saaksin sinna kuuskantvõtit mahutada — nii et see on "no go". 


Nüüd, et selle punktini jõuda, pidime veidi kohanema. Nii et peate tünni NATUKE 


KORRAGA sisse või välja nihutama, sest see on alati väike erinevus, mis võib muuta selle 
sobivaks või mittesobivaks. 
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Sellel pildil on näha, et õige pearuumi saamiseks pidin tünni 
tünnist VÄLJA lükkama. Selleks sain kohalikult Pep Boysilt lihtsalt 
nn A 5-tonnise 6-tolliste lõugadega hammasrattatõmbe, see 

näeb välja selline: 


Lihtsalt kleepite nagu 5 penni oma tünniaugule, et seda kaitsta, ja 
lükkate sellega tünni AEGLASELT ühe niidi haaval välja, et 
saaksite selle lahti võtta ja oma vaba ruumi uuesti kontrollida. 

Ja väikesed konksud haakuvad teie põiki külgedelt. 


Siin on pilt sellest, kuidas ma tünni natuke välja lükkan.. 


Kui lähete kaugele, peate võib-olla kogu niidi tagasi torkama ja silindri veidi sisse vajutama. Võtke lihtsalt 
aega ja minge natuke korraga. Mõlema meetodi puhul (vastandina 12-tonnise pressi kasutamisele) on 
hea see, et saate minna ÜHE NIIDA korraga — et saavutada õige ja täpne sobivus! 


18. samm: tünni augu puurimine 
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See on järgmine osa, andke oma tünnile päev aega soojeneda ja jääte kõvasti toru 
sisse kinni. Nüüd puurid tünni auku. Kasutataval tünnil, kui see EI OLE neitsi tünn, on sees 
väike "divet", kus see varem sobitati tehasest kaasasoleva originaalvarrega. 


Kui teil on osade sobitamise komplekt, siis pärast vaheruumi seadistamist kattuvad teie tünni 
auk NING tünnis olev sukeldus. Kui teil on sobimatu komplekt nagu minu oma, siis näete, 
et need ei sobi kokku. Kõigepealt puhastage auk millegagi: 


Siis, kui vaatate läbi tünni auku, näete, et tünni sukeldus on pooleldi augus ja pooleldi 
mitte -- nii et ma pean uuesti puurima läbi tünni augu ja tünni: 
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Seadistage see kruustangis, kontrollige oma taset x- ja y-teljel (väga oluline) ja proovige kõik ühe võttega 
läbi puurida. Olge VÄGA ettevaatlik, sest samba metall on PALJU pehmem kui tünn ja te ei taha lasta 
otsakul kõndida ja sassi ajada, kui "munavad" ühe külje välja. 


Sain selle jaoks Amazon.com-ilt 7/32" karbiidist kesklõikefreesi: http:// 
www.amazon.com/gp/product/B003CYKFHO/ref=oh details 005 s00 100?ie=UTF8gps 
c=1 — see lõikas läbi üsna lihtsalt, aga ma kahjustasin mõnda "flööti" ja lõpuks lõin ka 
oma tünniaugu teise poole välja, sest mul ei olnud see nii kandiline kui võimalik! 


Munamist näed siit: 
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Aga see on okei, see oli ainult üks pool. Nüüd oli aeg sisse panna tünnitihvt, et hoida tünni renni 
küljes (põhjus, miks meil oli vaja see auk puurida. 


Nüüd, kui oleksite oma puurimisoskustes ja hõõritsusoskustes kindlam, müüb Ak-Builder.com nii 
"üle suurusega sSilindritihvti" kui ka puuritera ja hõõritsa selle täpse toimingu jaoks. Kuid ma 

ei tahtnud oma jalavarju rohkem sassi ajada, kui ma juba tegin. Ja tünnitihvt on lihtsalt tavaline 
tööriistateras. 


Nii et ma otsustasin võtta järgmise suurusega puuri oma odavast puurikomplektist -- 15/64 -- 
ja koputasin selle läbi augu ja siis tõmbasin selle ära, veendudes, et see on ilus ja tihe. 
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Siis võtsin lihtsalt dremeli ja lõikasin ära puuri "keermestatud" külje ning veendusin, et see 

oleks auguga tasa. (Ma ei teinud pilte sellest, kuidas ma puuri otsast maha tõmbasin — see oli 
lihtsalt lõikekettaga lõikamine ja selle külje löömine lihvkettaga, et veenduda, et see on ühtlane ja 
sile). 


19. samm: haamri, päästiku, ohutuslüliti paigaldamine 

Kõigepealt soovitan teil osta Tapco G2 Trigger komplekti. See arvestatakse teie USA osade nõuete 
täitmisel kolme osana. Nii et tehke seda. Samuti peate oma komplekti kontrollima, et näha, kas sellel 
on "sphephards konks" või "L konks" kinnitusvedru JA "lahtilüliti" (mida mõnikord nimetatakse ka 


"kõrvetavaks") vedru teie päästiku jaoks. 


Minu komplektiga EI olnud kumbagi neist kaasas, seega tellisin need saidilt ak-builder.com: 
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Ok, ülaltoodud pildil näete lahklüliti vedru, see on oluline, see läheb teie päästikukomplekti. 


L-kujuline kinnitusvedru on see, mis peaks minu komplektis olema. Aga ei teinud. Nii ma 

tellisin ühe, kuid samal ajal tellisin saidilt ak builder.com ka "Red Star Arms FCG Pin 

Retaining Plate", kuna see on tavaline uuendus L-kujulise kinnitusvedru asendamiseks. 

Mõlemad teevad sama asja — nad hoiavad kogu teie tulejuhtimisrühma asju koos, et teie relv 

laiali ei laguneks —, kuid kinnitusplaat on uuendus, mis ilmselt teeb seda paremini, nii et ma kasutasin seda. 


Siis näete vana osade komplekti, millel oli vana päästik ja vasar ning vasara vedru. 
vedru on kõik, mida sellest vajate — ja väikesed tõmblukud. 


Lahtilüliti vedru läheb päästiku ja lahklüliti vahele järgmiselt: 
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hh ao 


Et sul oleks siis see... 
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Võtate vedru ja asetate selle esmalt haamrile, väntate selle üles ja seejärel kasutage vedru haamri 
küljes hoidmiseks tõmbsideme abil, et seda oleks lihtsam paigaldada: 


Ku 
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Muide, haamri väiksem külg jääb ettepoole (see ei saanud mulle alguses selgeks, sest 
arvasin, et suurem külg on see, mis lööknõela lööb, aga see on väike külg) 


-—— re 


small side 
here faces 
front 


Seejärel võtate haamri ja torkate selle vastuvõtjasse ning torkate selle paigalhoidmiseks 
läbi ühe tihvti: 
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Nüüd käivitage päästik ja kukutage see sinna alla: 


Ja kasutage selle paigal hoidmiseks teist tihvti: 
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Kui olete need mõlemad sisse lülitanud, võtke kinnitusplaat (või L-kujuline kinnitusvedru, kui 
kasutate seda) ja kleepige see kinni, et need kõik koos hoida: 


— 
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lõigake lukud ära... 


Ja kaks vedru peaksid olema lukustatud päästiku kahe külje peale: 


Viimane samm, minu turvavalija oli natuke valus! Pidin palju trimmerdama ja lihvima, et 
see sobiks. Minu puhul pidin laiendama seda osa, kus see auku läheks, et see sobiks 
minu vastuvõtjaga: 
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Ja ma pidin ka sälku tegema selle osa, kus see vabastaks päästikukoostu lahklüliti 
osa: 
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Eo 


—- 


seejärel kleepige see sisse ja lukustage oma kohale. 
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Pärast pikka katsetamist ja lihvimist sobis turvavalija lõpuks: 


20. samm: pange oma vintpüss kokku! 
Ok, nüüd oleme koduväljakul! 


Esmalt pange varu sisse: 
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Seejärel sisestage polt oma poldihoidikusse ja sisestage see püssi ... 


tl torkake suur vedru poldihoidikusse ja leidke koht, kus teine ots ühendub tagumise 
võlliga ... 


Seejärel sisestage tolmukate, esiosa ees, eesmise võlli sälku ja haakige vedrukoostu 
tagumine osa ruudukujulisse auku ... 
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d 


Als ttl 


Kambri see paha poiss ja sa oled nüüd valmis rokkima! 
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Palju õnne, teil on nüüd AK-47, mille olete ise ehitanud! 
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KAS SA PEAKSID OMA AK-47 SERIALISEERIMA? 


Nüüd on oma AK-47 nullist ehitamise peamine eelis see, et teie vintpüssil pole seerianumbrit ... selle 
kohta pole ühtegi kirjet "raamatutes" ... ja keegi peale teie ei tea, et see teil on. 


Puuduseks võib olla ka asjaolu, et teie relval pole märgiseid ega seerianumbreid ... 


Mõelge nendele kahele võimalikule põhjusele, miks võiksite oma madalamat järjestust muuta. 


1. Kasutate lasketiirus oma vintpüssi või jahite sellega ja puutute kokku seadusega 
jõustamine. Neil tekib kahtlus, et teie relval pole seerianumbrit ja nad eeldavad, et olete 
seerianumbrid välja andnud nagu kurjategija, et muuta teie relv jälitamatuks! 


See on tõsine süütegu ja võite saada palju probleeme. Paljud inimesed eelistavad oma relvi 
ise seeriastada, et sellist vestlust/selgitust vältida. 


2. Teie vintpüss on varastatud ja te soovite sellest politseile teada anda — soovite teatada 
seerianumbrid, mark ja "tootja" koos kõigi muude eraldusmärkidega, et nad teaksid, et see 
on teie oma — mille varastamisest teatasite — kui see jõuab kuhugi, kus ta ei peaks 
olema. 


Nendel põhjustel (ja ilmselt ka mõnel muul, mida võiksite mõelda) võib olla hea mõte oma alumine 
vastuvõtja märgistada. 


See võib olla ka suurepärane viis vintpüssile oma ainulaadse ja isikupärase kunstilise puudutuse lisamiseks. 
Mõned Interneti-ehitajad on hakanud oma vintpüssidele kauneid kohandatud kujundusi tegema — 
mida saate ka teha. 


See võib olla eriti lahe, kui kavatsete nullist ehitatud AK-47-st teha perekonna pärandvara, et 
seda oma lastele edasi anda — milline lugu see nende jaoks oleks! 


Mida peaksite vastuvõtjale graveerima? 


See on teie otsustada, kuid siin näib olevat mõned populaarsed valikud: 


Tootmine (see võib olla teie nimi) 

Linnriik (kui soovite) 

Mudel (AK-47 või kuidas iganes soovite oma AK-ks nimetada) 

Kaliiber (7,62x39, kui te just ei tee ak-74 ehitamist, mida siin ei käsitleta) 
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Seerianumber (enamik veebis olevaid inimesi soovitab midagi sellist, nagu teie initsiaalid ja number — 
näide: CL-0001.) 


MÄRKUS. Enamik allikaid soovitab maksimaalselt 10-12 tähte/numbrit rea kohta. 


Veel üks lahe idee, mida ma nägin, oli see, et üks tüüp pani oma alaosale tsitaadi teisest muudatusest — väga 
patriootlik! 


Kuidas saate seda teha? 


Esiteks on mõned inimesed, kellele saate oma 80% vastuvõtja saata ja lasta neil seda väikese tasu eest teie 
eest teha. Tean VaderTactical.com-is üht sellist inimest, kelle hinnad tunduvad väga mõistlikud. 


Teise võimalusena, kui teate kedagi lasersöövitamise valdkonnas, võivad nad teid aidata. 


Siis on muidugi DIY meetod, mida me kõik armastamej 


Oma seerianumbreid saab teha terava söövitusriistaga, näiteks väikeste peitlitega ja muude meetoditega. 
Sõltuvalt teie oskuste tasemest saate seda teha nii. 


Teine meetod on märgiste söövitamine elektrilise söövituse abil. See on meetod, millele paljud isetegemise 
nugade valmistajad (nagu ka 80% relvaehitajad) soovivad oma relvadele kujunduse ja söövituse lisamiseks 
toetuda. Ka teie saate seda teha nii. 


Millega peaksite oma alaosa katma? 


Viimane samm pärast seda, kui olete oma alaosale soovitud märgistuse teinud, on selle katmine, et kaitsta seda 
elementide eest ja muuta see paremaks. 


Levinud võimalus on anodeerida oma alus koduste anodeerimiskomplektidega. Selle jaoks saate valida 
erinevaid värve ja kuna enamik müügil olevaid alumisi on just nii viimistletud, töötab see suurepäraselt. 


Veel üks odav ja lihtne võimalus on lihtsalt pihustusvärv! Igasugune hea sitke kate/värv, mis 

kleepub teie relvaga ja toimib sel juhul. Mõned "puristid" võivad selle ettepaneku peale kripeldada, kuid see 

ON valik. Duracoat, must oksiid, gunkote, blue'ing ja palju muud on samuti kõik valikud, kuid need ei kuulu selle 
juhendi reguleerimisalasse. Siiski leiate Internetist nende erinevate valikute kohta palju teavet. Praegu on 

teie otsustada, kas soovite oma vastuvõtjat seeriastada ja kuidas soovite seda katta. 
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MIDA VEEL ON VAJA, ET OMA PÜSSI VIIMISTUD? 


Üks asi unikaalse AK-47 konstruktsiooni tegemisel (võrreldes AR-15 ehitusega) on see, et AK-47 on mõne 
reegli kohaselt imporditud relv. 


Üks neist on 922r seadused. Lühiversioon on järgmine: kuna AK-47 on tehniliselt imporditud vintpüss 
(pidage meeles, et ehitate selle osade komplektist, mis pärines mujalt kui USA-st) - teil peab olema 
"minimaalne arv" USA-s valmistatud osi. selle peal, et mitte hätta sattuda. 


Miks? Mis loll seadus see selline on? Tõtt-öelda, kes kurat teab — aga kui soovite kogu lugu, siis siin on 
väljavõte artiklist CheaperThanDirt.com 922r arutelu kohta: 


"Tiitle 18 USC (922r) arutelu 


Ükski arutelu teie AK ühest staatusest teise teisendamise üle ei oleks täielik ilma 
kirjelduseta selle kohta, mida "922r" tähendab nii seadusena kui ka seda, mida peate tegema, et 
oma tulirelva seaduslikuks jääda. 


Jah, saate selle seaduslikult teisendada, kuid peate protsessi käigus läbima mõned legaalsed 
"rõngad". See osa võib aidata teil mõista vajadust teha seda, mida me artiklis hiljem tegema 
hakkame. 


Lühike taust 


1989. aastal astus president George HW Bush samme, et peatada 43 tüüpi poolautomaatsete 
tulirelvade import, mida peeti 1968. aasta relvakontrolli seaduse sõnastuse kohaselt "mitte 
spordiotstarbeliseks". See peatas kogu kurja "musta" vintpüssid, nagu AK-47 (seeria), Uzi, FAL, 
FNC, HK 91, Daewoo (seeria) ja paljud teised lahedad vintpüssid, lihtsalt sellepärast, et George 
Bush arvas, et need tuleks ära keelata. Teavitage, et see keeld ei alanud Kongressis, vaid 

selle kehtestas BATF Ameerika Ühendriikide presidendi kantselei korraldusel "narkotsaari" 

Bill Benneti soovitusel. 


See oli termini "keelueelne" vintpüss algus. Keelueelne vintpüss viitab mis tahes 
poolautomaatsele vintpüssile (keeluloendis), millel on kõik "kurjad" omadused (nagu AK 47 
seeria) ja mis imporditi USA-sse enne president Bushi sekkumist 14. märtsil 1989. Need on 
endiselt legaalne omada ja müüa ning on seaduse järgi "vanaisad". 
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Mõned imporditud vintpüssid jäid keelustamisprotsessi vahele. Mitchell Armsil oli 
umbes 3500 erinevat sorti ja kaliibriga Jugoslaavia AK-47-t tollis, kus need seisid 
umbes 5 aastat, enne kui need müüki lasti. Kuigi tehniliselt peetakse neid 
keelujärgseteks vintpüssideks, on need nüüd väga nõutud AK-d (tuntud kui Yugo 
M-90) ja sobivad suurepäraselt 922r ümberehitamiseks. 


Viis aastat hiljem kirjutas Bill Clinton 1994. aasta septembris alla Kongressi 
relvavastastele õigusaktidele (vägivallakuritegude kontrolli ja õiguskaitse 

seadus, mida nimetatakse ka ründerelvade keeluks (AWB)), mis määratles esimest 
korda "ründerelva". Selle juriidilist määratlust käsitleme artiklis hiljem. Eelnõu 

piiras ka enam kui 10 padrunit mahutavate ajakirjade tsiviilmüüki. Keelueelseid 
suure võimsusega ajakirjade omamine ja müümine oli endiselt seaduslik. See 
eelnõu edendas impordipiiranguid ja määras isegi kindlaks, millise 
konfiguratsiooniga imporditud osadest kokkupandud poolautomaatset vintpüssi 
saab USA-s seaduslikult ehitada. See keeld pidi kehtima 2004. aastal, mis oli 
pärast paljusid kongressis peetud arutelusid keelu lõplikult pikendamiseks. 

Selle keelu eesmärk oli vähendada tulirelvatööstuse võimet valmistada mis 

tahes poliitiliselt ebakorrektseid tulirelvi. Kuid nad ei võtnud arvesse 

punavereliste, teist muudatust armastavate Ameerika relvatootjate 

nutikust. AWB tegi tulirelvatööstuse stimuleerimiseks rohkem, kui 

relvavastased inimesed eales ette kujutasid. Tulirelvade ja igasuguste laskemoona 
müük käis läbi katuse, kui kodanikud kogunesid relvanäitustele ja vahendajatele, 
peegeldades nende usaldamatust valitsuse vastu. Ja õigustatult. Lõppude 

lõpuks, miks peaksite usaldama valitsust, kes võtaks teie tulirelvad? 


Clintoni relvade keelu alguses lubati importida AK kloone, mis läbisid 

kriteeriumid "sportlikul eesmärgil". Need olid AK-sõpradele päris koledad, kui ühte 
rühma nimetada. Sama inetu kannatasid ka teised "mustad" vintpüssid. USC jaotise 
27 alusel esitatud seaduseelnõu sõnastus muutis keelueelse konfiguratsiooni AK 
importimise või kokkupanemise isegi tavalise tagumikuga ebaseaduslikuks, kuna 

selle toimimiseks oleks vaja püstoli käepidet, kusjuures püstoli käepide on klintser. 
Põhjus on selles, et seaduseelnõu sõnastus defineeris ründerelva kui poolautomaatset 
vintpüssi, millel on võimalus võtta vastu eemaldatavat salve ja vähemalt kahte neist 
"kurjadest" omadustest: kokkupandav või teleskoopvarustus, bajonetikinnitused, 
keermestatud suukorv, välguga varjamine. , püstoli käepide ja granaadiheitja. Selle 
tulemusel imporditi tüüpiline AK-47 kloon, millel oli suur, inetu pöidlaauguga 

tagumik, ilma bajonettklambriteta, keermestatud suukorvita või kui oli, siis suukorvi 
kinnitus oli peale keevitatud, kuid välgupeitjaid ei olnud. lubatud ja 5 või 10 ringis salve. 


Aja möödudes asjad paranesid, kuna tootjad hakkasid AK-sid tootma 
USA valmistas osi, et tuua välimus tagasi millegi sarnaseks 
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algne konfiguratsioon. Seda võimaldas USC 18. jaotise osa 922r keel, mis väitis, et AK stiilis 
vintpüssi ehitamiseks ei saa kasutada rohkem kui 10 imporditud osa, millel on vähemalt mõned 
kurjad omadused. BATF soovis algselt maksimaalselt 2 imporditud osa, kuid Kongress 
suurendas eeltingimust ja leppis maksimaalselt 10 imporditud osaga, mis vähendas oluliselt 
USA toodetud osi, mis tuleb ehitamisel asendada. Teisisõnu, nõutavad USA valmistatud 

osad langesid lõpparves 14-It 6-le. Peale selle väikese võidu oli AK-s tegelemiseks väga segane 
aeg. 


Pärast 14. septembrit 2004 normaliseerus olukord, kuna suure võimsusega ajakirjade müümine 
tsiviilisikutele oli seaduslik ja kurjad funktsioonid, nagu kokkuklapitavad varud, välgupeitikud ja 
bajonettklambrid, olid taas seaduslikud. Tagantjärele mõeldes oli 10-aastane AWB ajaraisk. 
See ei aidanud kuritegevust vähendada ja ainult takistas USA kodanikel omada oma 
lemmikrelvi algsel kujul. Nii 1989. kui ka 1994. aasta relvakeelud tõstsid tulirelvade ja ajakirjade 
hindu selle käigus. 1989. aastal, pärast Bushi keelu väljakuulutamist, tõusis AK-47 NIB impordi 
hind üleöö 350 dollarilt 550 dollarile. Aastate jooksul tõusid kõik mustad vintpüssid üha enam 
piiranguid, tarned kahanesid ja nõudlus kasvas. Lihtne majandusteadus. Nüüd toob see 

sama 550-dollarine NIB AK-47 1200 dollarit ja võib-olla rohkemgi. Hiljutine kvaliteetne 

uhiuus USA-s toodetud AK kloon maksab 750 dollarit ja rohkem. 


Teavitage, et 2008. aasta juunis on menetlemata Kongressi arveid, st esindajatekoja resolutsioon 
6257, mis uuendaks AWB-d jäädavalt. Võib-olla soovite oma AK-47 922r'd hankida, enne kui nad 
uuesti keelavad. Kui kongressi esindajad selle läbi saavad, on see kahtlemata palju karmim kui 
eelmine. 


Pealkiri 18 (922r) ja jaotis 27 Seadused 


922r 


"USC jaotise 18, 44. peatüki jaotise 922 alapunkt r) Ükski inimene ei tohi kokku panna 
poolautomaatset vintpüssi või jahipüssi, kasutades rohkem kui 10 käesoleva jaotise punktis 
c loetletud imporditud osa, kui kokkupandud tulirelva importimine on jaotise alusel keelatud. 
925(d)(3), kuna see ei ole eriti sobiv või kergesti kohandatav sportimiseks." 


See põhikiri kehtestati tegelikult umbes 1990. aastal, kuid seda märgati vähe. Seoses 1994. 
aasta keeluga sai see suure pressi, kui BATF hakkas tootjaid rangelt järgima. Sama teade 
kehtib ka üksikisikute kohta, kes teevad ise oma muutmistööd. 
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922r keel esitas nimekirja 20 osast, mis kehtisid KÕIGILE poolautomaatsetele 

ründerelvadele (mitte ainult AK-47 seeriale), mis on valmistatud imporditud osade komplektidest või 
komplektidest. AK-47 puhul kehtib 16 osa. Järgmine on nende osade loend, mida nimetatakse ka 
"vastavusosadeks"”. 


- Tünn 

. Vastuvõtja 

. Esi- ja tagakarbid (kehtib ainult tembeldatud vastuvõtjate puhul) 
- Poldihoidja 

Polt 

.- Gaasikolb 

Tuhar 


. Püstoli käepide 


9. Ülemised ja alumised käekaitsed (mõlemad lähevad arvesse 1 osana) 
10. Koonuseade 


11. Haamer 

12. Päästik 

13. Lahtilüliti 

14. Ajakirja korpus 

15. Ajakirjade jälgija 

16. Ajakiri Põrandaplaat 


ONADOUPRO ND = 


Soovi korral saate nimekirjast valida varuosi. Asi on selles, et AK vintpüssi ehitamiseks võib kasutada 
maksimaalselt 10 imporditud osa sellest loendist. 

Põhimõte on see, et tembeldatud terasest AK kokkupanekuks peate kasutama 6 USA-s 

valmistatud osa ülaltoodud loendist ja 5 USA-s valmistatud osa freesitud vastuvõtja jaoks. Kuna te ei 
soovi oma AK-d täielikult ümber ehitada, valite tõenäoliselt väiksemad osad. Kuid kui soovite 

kunagi osade komplektist täielikult ehitada, saate asendada kõik loendis olevad osad USA-s toodetud 
osadega, välja arvatud poldihoidja, polt, trumlid ja võib-olla ka tünn. USAs toodetud tünnid on saadaval 
mitme AK mudeli jaoks, kuid mitte kõigi jaoks. 


Niisiis, milline on lihtsaim viis 922r nõuete täitmiseks? 


Noh, kuna ehitate AK-d stantsitud terasest, vajate 6 USA-s valmistatud osa. 


Osa number üks on teie vastuvõtja! Nüüd on teil vaja ainult 5 osa. Sellised saidid nagu http:// 
www.marshhawkarms.com/page8.html pakkuge "pakettpakkumisi" selliste USA AK osade kohta nagu see 
(selle kirjutamise ajal): 


“Nr 1 — AMD-65 USA OSADE PAKETT: 
US G2 TRIGGER GROUP, US PISTON, USA PIKENDATUD KOONPIIDUR. (5 USA 
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LOENDATUD OSAD) KÄESOLEVA PAKEND VÕIB KASUTADA KÕIKI IMPORTUD AJAKIRJAID 
JA IMPORTUD HAARED. TEIE USA VASTUVÕTJA ON 6. USA OSA. 


See näib olevat suurepärane võimalus, kuna saate säilitada originaalsed käepidemed ja ajakirjad (kui teile 
meeldib klassikaline "puitmööbel" nagu mulle). 


Samuti, kui su silinder on keermestatud, siis saad kena välgu summutaja, mis — pole kuri nagu liberaalid 
arvavad — aga kasulik (ja olgem ausad — näeb alati “lahedam”) välja. 


Teised saidid pakuvad ka tervikpakette, mis on üsna odavad: http:// 


dpharms.com/products/ak 


47 compliance parts/5 piece us compliance package =28saw grip-29.htmldpharmsID=b072 
46e3d468c85e89326f8f44fad5c5 — see dpharmsi toode sisaldab haamrit, päästikut, lahklülitit, 


täispikkuses gaasikolvi ja püstoli käepidet. 


Kui teile ei meeldi puitmööbli klassikaline välimus (käepide, esihaar ja varud), võite alati need kolm 
asendada polümeer- või moodsama USA-s valmistatud mööbliga ja teil on 4 osa alla (vastuvõtja + 3 
varukomplekti osad) ja vajavad veel ainult kahte osa. 


Kiire Google'i otsing "922r Ak-47 nõuetele vastavad osad" aitab teil otsustada, millist marsruuti soovite 
minna. Pidage vaid meeles — 5 on maagiline arv USA osasid, mis tuleb teie konstruktsioonis välja vahetada, 
kuna pakute juba kuuendat osa — vastuvõtjat. 
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NAUDI OMA PÜSSI! 


Õnnitlused Patriot! 


Teil on nüüd oma AK-47, mis on täiesti "raamatutest väljas" ja just selline, nagu see olema peab 
— ERA y 


Loodan, et teile meeldis see juhend ja ma palvetan siiralt, et see aitaks teil taastada oma 
privaatsust, kaitsta oma vabadust ja anda teile õigusi teise muudatuse tegemiseks! 


Teisest muudatusest rääkides... 


Ettepanek ... 


Sa ei pruugi seda arvata, aga su hääl loeb! 


Kui hoolite oma õigustest, vabadustest ja võitlusest Washingtoni relvavastaste kurjategijatega, 
siis peate astuma üles ja ühinema võitlusega ... 


Julgustan teid liituma NRA-ga — National Rifle Associationiga, kui te pole seda juba teinud. 


Nad ei ole täiuslikud, kuid nad on Washingtonis ühed suurimad relvade pooldajad ning meie 
patriootide ja teise muudatuse sõbrad. Lisateavet leiate aadressilt: home.nra.org/. 


Samuti julgustaksin teid liituma organisatsiooniga Gun Owners of America (GOA) aadressil gunowners.org/. 
Nad on ka suurepärane organisatsioon. Suurim kiitus, mida võin neile anda, pärineb Patriotilt, keda 
ma tõeliselt austan: "Ainus kompromissitu relvalobby Washingtonis" — Ron Paul. 


Teine suurepärane rühm, millega ma hiljuti liitusin — ja toetan rahaliselt — on National Association 
for Gun Rights (NAGR) — www.nationalgunrights.org/. 


Lisaks julgustan teid liituma mis tahes KOHALIKKU gruppidega, mis teile kättesaadavad võivad olla — 


osaleda KOHALIKUL tasandil — kuna siin saab relvaõiguste osas palju edusamme teha ja teie häält 
võetakse kindlasti kuulda. 


Olen ise Virginia kodanike kaitseliidu (VCDL) liige saidil VCDL.org. Nad on rohujuuretasandi 
organisatsioon. Usun, et sama organisatsioonimudel on paljudes teistes osariikides ja ma soovitaksin 
teil leida teile lähim ja sellega liituda (lihtsalt Google'is "INSERT YOUR STATE + kodanike kaitseliit"). 
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Kui olete nende organisatsioonidega liitunud — kasutage kindlasti oma parimat e-posti aadressi — ja siis 
hoiatavad nad teid, kui kohalikul või föderaalsel tasandil hääletamiseks on tulemas relvadevastased 
õigusaktid ning saate vastata koos teiste teise paranduse toetajatega, et oma esindajaid julgustada. võidelda 
nende vabadust röövivate seadustega! 


See sõltub tõesti meist! 
Kunagi ajaloos (eelkõige Interneti ime tõttu!) pole olnud lihtsam saada teavet valitsuse tegemiste kohta 


suletud uste taga ... saada peaaegu kohe teada, kui vabaduse varastamise seadus vastu võetakse ... 
ja ... vastu võidelda, et RAHVAS Washingtonis sõna sekka öelda! 


Kui me kõik loobume või arvame, et meie häälel pole tähtsust — siis on see isetäituv ennustus ja 
midagi ei muutu. 


Aga kui me kõik laseme oma häälel kuulda võtta — siis saame parimal juhul muuta rahvuse suunda meie 
tuleviku, laste tuleviku ja tulevaste põlvkondade jaoks... 


... Ja halvimal juhul võime viivitada võimunäljastel poliitikutel meie vabaduste äravõtmist ühe väikese ampsu 
haaval. 


Kui peate end patrioodiks, julgustan teid võitlema endise eest! 


Kõike mu parimat, 


Caleb 
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